
Lifeloc FC Series
      Alcoholímetros Profesionales

Descubra el Poder  
de Alcoholemia

Desde hace más de 25 años  Lifeloc  

Technologies  ha proporcionado  

alcoholímetros  avanzados y la formación 

para las fuerzas de a ley y Profesionales de 

correccionales. Somos la empresa líder en 

la innovación de productos, instrumentos 

de precisión, facilidad de uso y atención al 

cliente de “Cinco Estrellas”



Lifeloc FC Series
Producto Innovador
• Características Avanzadas 
• Software Personalizable 
• Ajustes de Seguridad: Contraseñas &  
 Bloqueos 
• Compatible con AlcoMark® 
• Gestión de Datos

Instrumentos de Precisión 
• Celda de Combustión a Tamaño Completo 
• Muestreo Superior de la Bomba 
• Capacidad de Tests Rápidos y Repetibles 
• Tiempo de Respuesta es Inmediata 
• Amplio Rango de Temperatura
• Sensor de Presión Barométrica (opcional  
 en FC20 y FC20BT)

Fácil de Manejar
• Operación Automática 
• Menús Intuitivos 
• Avisos para el Usuario con Mensajes de 
 Texto Fácil de Seguir y Entender 
• Diseño Robusto y Resistente 
• Batería con Larga Vida Útil

Servicio al Cliente  
• Asistencia Técnica  
• Distribuidores Locales y Entrenados 
• Accesorios Económicos  
• Todos los Productos Fabricados en EEUU

Todos los alcoholímetros Lifeloc son DOT/NHTSA aprobados.
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AlcoMark® es una marca registrada de Lifeloc Technologies, Inc.
FC Series™, FC10™, FC10Plus™, FC20™, FC20BT™ y EasyTab™ son  
marcas comerciales de Lifeloc Technologies, Inc.

Comparativo de Unidades FC5 FC10™ FC10Plus™ FC20™ FC20BT™

Celda de combustible electroquímica a a a a a
Indicador de Batería y Advertencias a a a a a
Duración prolongada de la batería 
(# de pruebas) 4700 6000 6000 6000 1900

Baterías de 4 AA Alcalino a a a a a
Muestro de la Bomba Superior a a a a a
LCD Retroiluminada de 64 caracteres a a a a a
Gráfico del Flujo de Aliento/Nivel Alcohol a a a a a
≤10 seg. Tiempo de Respuesta a a a a a
< 30 seg. Tiempo de Reestabilización a a a a a
Tamaño: 2.6" x 5" x 1.25" a a a a a
Peso: 8 oz. (226 grs)  a a a a a
Agarre de Goma – Negro o Amarillo a a a a a
Temperatura de funcionamiento 
0 ° a 55 °C  /  32° a 130 °F a a a a a

Ajuste del Tipo de Prueba 
(Auto-Manual-Pasivo) a a a a a

Bloqueo por Temperatura a a a a a
Autodiagnóstico automático a a a a a
Apagado automático a a a a a
Interfaz de usuario basada en iconos a
Prueba Pasiva a a a a a
Prueba Automática a a a a
Capacidad de Multilenguaje a a a a
Gráfico de flujo respiratorio a a a a
Rango de Detección : .000 to .600 BAC a a a a
Precisión: +/- .005 BAC a .100 BAC, 
+/-5% entre .100 a .400 BAC a a a a

Aprobado por DOT/NHTSA a a a a
Memoria de Pruebas 100 4000 4000
Vizualización de Resultados: 
BAC o Aprobado, Aviso, Reprobado a a a

Reloj en Tiempo Real a a a
Protección por Contraseña a a a
Recordatorio Calib./Verificación de Calib. a a a
Bloqueo de Calib./Verificación de Calib. a a a
Ajuste de Tests antes del Bloqueo a a a
Vizualización de Volumen en Litros 
mientras sopla. a a a

Compatible con Software AlcoMark® a a a
Campos para Introducir Datos a a
Capacidad de Imprimir a a
Opción de teclado a a
Luz indicadora de comunicación Blue-
tooth a

Capacidad de impresión inalámbrica a
Indicador de comunicación de Bluetooth a
Comunicación Bluetooth con otros 
dispositivos a

Garantía 1 año a a a a a


